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RUNER - produtos eletronicos
limitada, orgulhosamente apresenta o “AMPLIFICA-
DOR LINEAR DE R. F.” modélo “1000 L-4", para
as faixas de 80 a 10 metros.

Trata-se de um aparélho completamente di-
ferente entre nos, pela criteriosa e exigente selecao
dos componentes empregados, pela simplicidade de’
seu circuito e sintonia, como também pela apresen-
tacao atraente e acabamento invulgar. E versatil,
robusto, altamente eficiente, oferecendo alem disso,
maxima poténcia e estabilidade perfeita em todas as
faixas, tanto em AM, como em CW/SSB.

Deseja esclarecer também, que atendendo
a peculiar extensao de nosso Paiz, ao planejar éste
LINEAR, teve a preocupacao de construi-lo bastante
amplo e acessivel, evitando propositalmente miniatu-
raliza-lo permitindo assim, que qualquer reparo por-
ventura necessario, possa vir a ser feito pelo proprio
radioamador, sem maiores dificuldades.

A “GRUNER" esta pois consciente de que
ao colocar no mercado um novo“AMPLIFICADOR
LINEAR DE R. F.”" com estas caracteristicas, contri-
buira realmente para um maior desenvolvimento das
atividades dos radioamadores. E, por conseguinte,
esta certa de que o “GRUNER 1000 L-4", propor-
cionara aos seus possuidores, grandes satisfacdes
e melhores comunicados.
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tamente.

SECAO |

INSTALACAO

|-l — DESEMBALAGEM

Retire cuidadosamente da embalagem o seu amplifica-
dor. Examine possiveis danos. Se o Amplificador tiver so-
frido alguma avaria ao ser transportado, guarde a caixa e o
material de embalagem e notifique 8 Companhia-Transpor-
tadora.

Preencha o cupon de registro e nos envie imedia-

Verifique cuidadosamente os controles de sinto-
nia e comutadores. Verifique em confronto com a tabela |-,
todo o equipamento remetido com o Amplificador.

Tabela I-I
Quantidade Descricao
1 cabo coawial T. F. 5§ 100 — (52-
| ohms), comprimento 1,50 com dois
terminais de um lado, ¢ conector coaxial
do outro.
1 Fio com dois terminais — de um lado
e engate fémea de 4 pinos na outra
extremidade,
2 Fusiveis lamperes 10A)
MOTA:

O cabo coaxial T. F. 5. 100 de 52 ohms com o comprimento
de 1,50 mts, por nos fornecido nao deverd ter seu compri-
porquantc o mesmo foi calculado para |
obtengdo da mais baixa distorcio no Amplificader modélo ‘

mento  modificado,

1000 L-4.

Funcao

Entrada de
- R. F.

Comando de ||
Relay de
antena.

‘ Sobressa- ||
J lentes.,




Il — LIGACAO DO TRANSFORMADOR

O 1000 L-4 é fabricado para ser conectado a uma linha
de 115 Volts AC 50/60 ciclos capaz de fornecer uma cor-
rente de 15 Amperes.

-1l — LIGAGOES

a) Siga os diagramas de ligacdes n.° 1, para o caso
de utilizar como excitador o “Gruner AM 100 C 17, Delta
mod. 310 ou outro excitador similar.

MNota: — No caso de utilizar como excitador algum apa-
relho de linha “S” da Collins, veja o diagrama de ligagéo
R

b) No projeto do Amplificador Linear 1000 L-4, foram
tomadas as necessdrias precaugdes contra possiveis interfe-
réncias em outros sistemas de telecomunicacdes. Uma boa
ligacdo a terra, vird completar essas precaucdes. Se estiver
acostumado a trabalhar sempre em determinada freqién-
cia, utilize um fio terra com 1/4 de onda da mesma
freqUéncia.



SECAO I
OPERAGAO

Il — COMO OPERAR

A tabela 2-1, indica as leituras normais em plena carga
lidas no instrumento.

a) conecte uma antena para a faixa a ser usada no
1000 L-4. Quando a chave "LIGA/DESLIGA" estiver na po-

sicdo “desliga”, a Antena estard ligada diretamente ao
excitador,

b) certifique-se que a chave "LIGA/DESLIGA", esteja
desligada.

c) gire a chave do instrumento 1.000 L-4, para a posi-
¢do “Sintonia”.

d) cologue a chave seletora das Faixas, para a mesma
faixa do excitador e da antena, para o qual estd ligado.

Coloque os contréles “PLACA E ANTENA" totalmente para
a esquerda.

e) sinfonize o excitador da forma usual.

f) ligue o “1000 L-4” e "imediatamente” ajuste o
controle de placa para a maxima saida.

g) resintonise o excitador para a leitura normal (veja
nota 1).

h) alternadamente ajuste os “controles de sintonia de
placa” e “carga de antena”, para a maxima leitura no instru-
mento. Este ajuste devera ser feito até que se note que
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o ponteiro do instrumento ndo mais avance, devendo o Ul-
timo ajuste ser feito com o “contréle de sintonia de placa”.

i) gire a chave do Instrumento para a posicdo “MA”.
O instrumento deverd marcar entre 300 a 400 Miliamperes.
No caso do medidor indicar leitura superior a 400 Miliam-
peres, refaca a sintonia do 1000 L-4, ou diminua a poténcia
de saida do excitador. (Veja nota 2).

) escolha a forma de excitacdo desejada AM ou SSB/
CW. O conjunto estard agora pronto para operacdo. Estando
o excitador sintonizado corretamente, o 1000 L-4 poderé ser
ligado ou desligado do circuito, mediante a chave “LIGA/
DESLIGA" do painel. Quando isso fér feito, podera ser ne-

cessario resintonizar o excitador, conforme item G e nota 1.

k) conforme a forma de transmissdo desejada, poders
utilizar a chave interna de mudanga de voltagens, que se
encontra entre os dois transformadores, e que estd marcada

AM —————— S8SB/CW

sendo que essa chave seleciona as voltagens de trabalho
das placas das vélvulas Para AM, cologue a chave na posi-
cao “"AM” e terd aproximadamente 1.500 Volts DC, que
com plena carga, caird perto de 150 Volts. Nunca utilise
para AM, a chave na posicao SSB/CW ou seja 2.000 Volts
DC, que a plena carga, caird aproximadamente 100 a 150
Volts, pois que o ganho que terd em poténcia, ndo corres-
ponderéd a diminuicdo que ocasionard na vida das 811 A;
lembre-se que se dobrar a poténcia de seu linear o S me-
ter” de seu correspondente, marcard a mais “somente 3
DB".

Para SSB/CW, tanto poderéd utilizar a chave em AM
(1.500 volts) como em SSB/CW (2.000 volts), pois que nessas
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formas de transmissao (ICAS) as vélvulas resistem perfeita-
mente,

NOTA 1: — Se a Antena ndo apresentar baixa relagao
de ondas estaciondrias ou se a sua carga resistiva nao for de
aproximadamente 52 a 75 OHMS, podera ser necessério re-
sintfonizar o excitador, todas as vézes que o 1000 L-4 fér
desligado do circuito.

NOTA 2: — A leitura do medidor na posicao “SINTO-
NIA”, dependerd de certos fatéres, tais como: EFICIENCIA
DA ANTENA, POTENCIA DO EXCITADOR, INSUFICIENCIA
DE TENSAO NA LINHA, efc., ndo representando pois a sua
leitura, qualquer elemento com referéncia a poténcia, que
devera ser calculada pela férmula normal de KV X MA,
devendo-se notar ainda, que & medida que sejam utilizadas
freqiiéncias mais altas o seu desvio serd& menor.

TABELA 2-1

Escala de valor do medidor

| POSICAO | ESCALA INDICACAO NORMAL

| I
Sintonia 0410 - 56 referéncia I
DC MA. | 0 a 600 | 300 & 400 MA |
DC Volts | 042000 | 1500 AM — 2000 SSB/CW ||



SECAO Il
PRINCIPIO DE OPERACAO
-1 — GERAL

O “1000L-4" é um AMPLIFICADOR LINEAR de R-F com-
pleto, com a respectiva fonte de férca para PLACA E BIAS.
E capaz de produzir 1000/1500 Watts PEP em SSB, ou 400/
500 Watts em AM. Pode ser utilizado com qualquer exci-
tador capaz de fornecer a poténcia de excitagdo requerida.
Cobre as faixas de 3,5 4 29,7 MC. O Amplificador usa 4
valvulas 811-A conectadas em paralelo com excitacdo em
catodo, e grade & massa

I1I-2 — CIRCUITO DE ENTRADA

MNéste circuito é usado um sistema de Banda Larga em
Pl, com Bobinas de Esteatite que acopla o sinal de entrada
ao catodo das vélvulas finais. Por essa razdo é importante
nao alterar o comprimento do cabo coaxial de interligacao,
por noés fornecido.

1.3 — CIRCUITO DE SAIDA

O circuito de placa do Amplificador Linear “1000 L-4”,
emprega o sistema do acoplamento em Pl. Este circuito
é ajustado pelos controles PLACA E ANTENA que acoplam
o Linear, para o sistema de antena utilizada (52 ohms), que
deverd apresentar baixa relacdo de ondas estacionérias (ma-
ximo 2.1).
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-4 — O Arnplificador deverd ser conectado a uma linha
monofésica de 115 Volts. Duas fontes de férca DC e uma
AC, estdo incluidos no 1000 L-4. A fonte AC destina-se a
fornecer 6,3 Volts, para alimentacdo das 4 vélvulas 811-A,
através de um choque de RF, fornecendo também energia
para a lampada pildto Um outro secundéric do mesmo
transformador aplica a tensao a um retificador de silicio des-
tinado & negativagdo das vélvulas, quando em transmissdo e
bloqueio quando em recepcdo, sendo também utilizado para
fornecer energia para acionar o Relay de Antena. Um se-
gundo transformador, denominado transformador de férca,
fornece a um circuito de retificacdo a silicio de onda com-
pleta, as voltagens necessdrias as placas das vélvulas finais,
como seja 1800 Volts, para operar em SSB, e 1350 Volts,
para operacaoc em AM. sendo essas voltagens selecionadas
pela chave que se encontra entre os dois transformadores.

I1I-5 — CIRCUITO DE SEGURANCA

Para protecdo do 1000 L-4, séo usados fusiveis (2) de
10 AMP. cada.

Hl-6 — CIRCUITO DO MEDIDOR

Uma chave de trés posicdes marcadas KW, S e MA,
tem as seguintes funcdes, a saber:

KW — mede a tensdo de Placa do Amplificador e a
leitura é feita na escala 0 & 2000.

S5 — nesta posi¢do, o medidor recebe a voltagem de
saida retificada por uma ponte Diodo Germanio, indicando
a saida relativa para ajuste da sintonia. A sua leitura é
feita na escala 0 a 10.

MA — mede a corrente em Miliamperes consumida pe-
las valvulas, sendo a leitura efetuada na escala 0 — 600 DC.
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SECAO IV
MANUTENCAO
IV-1 — GERAL

O ajuste dos circuitos de entrada do Amplificador, re-
querem o uso do seguinte instrumental:

a) medidor de saida.

b) medidor de ondas estacionérias.

¢) Antena Fantasma ndo reativa de 50 Ohms, 500
Watts ndo sendo recomendado que seu ajuste seja feito
fora da fébrica.

V-2 — REMOCAO DO CHASSIS E BLINDAGEM

Retirando os 4 parafusos existentes na parte lateral do
painel, e um quinto parafuso localizado na parte inferior
trazeira da caixa, poderé ser retirado o Amplificador.

IV-3 — LUBRIFICACAO DO VENTILADOR

Necessario se torna lubrificar o ventilador cada 1000
horas de operagdo, com algumas gbétas de oleo de
maquina.

IV-4 — ALINHAMENTO DO CIRCUITO DE ENTRADA

Conforme dissemos no paragrafo 1, item c, ndo re-
comendamos que o ajuste do circuito de entrada, seja feito
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fora da fébrica, porém em caso de necessidade, damos
abaixo a forma de o executar.

a) Retire o Amplificador da Caixa e desparafuse a
parte superior da Blindagem.

b) Com o excitador do “1000 L-4" desligado, conecte
o medidor de saida e o medidor de ondas estacionarias en-
tre a saidz do excitador e o conector de entrada no 1000
L-4".

d) Cologue o excitador no centro de uma das faixas
de trabalho; com o “1000 L-4” desligado, carregue a excita-
cao com aproximadamente 20 Watts.

e) Ligue o “1000 L-4”, sintonize e carregue o mesmo
na Antena Fantasma.

f) Com uma chave ndo metilica (com a voltagem de
trabalho déste Amplificador, h4 necessidade absoluta do ma-
ximo de cautela, pois que a mesma é mortal) e com um
medidor de onda estacionédria indicando a onda refletida,
ajuste o FERROCART da bobina de grade, para a minima lei-
tura. Reajuste o excitador e continue ajustando a bobina,
até obter a menor leitura.

g) Repita o procedimento em tédas as faixas (vide dia-
grama ligacoes).
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SECAO V

ESPECIFICACOES

TAMANHO .......... 51cm(frente) 25cm(alt) 41em(fundo)

CORES: cinza e verde

chumbo e préto

FREQUENCIA
DE TRABALHO ....... 3.5a 4 mc (80 metros)
7,05 7.400 mc (40 metros)
14 & 14.400 mc (20 metros)
21 & 21.500 mc (15 metros)
27 a 27.2 mc (11 metros)
28 4 29.8 mc (10 metros)
TIPO DE SERVIGO ........ SSB/CW — ICAS; AM — CCS
POTENCIA DE ENTRADA .. SSB e CW — 1.000,/1.200 Watts.
AM — 400/500 Watts.
POTENCIA DE EXCITACAQ (Aprox.) SSB e CW,/50-100 Watts
AM  — 20/50 Watts
IMPEDANCIA DE ENTRADA ............... 52 Ohms.
IMPEDANCIA DE SAIDA . ... ... .iiune. 52 Ohms.
(onda estaciondria max. 2.1).
000 —
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